Revizuirea camerei Sony Cyber-shot DSC F Camera Sony Cyber-shot F de Mpixeli cu un zoom de x face acum loc unui nou model numit F Însă succesorul nu a adus modificări semnificative, iar fanii stilului camerelor video Sony pot alege oricare Principalele caracteristici tehnice ale ambelor camere foto sunt comparate în tabelul următor Sony Cyber-shot DSC F matrice / " pe biți, , Mp, cadru * ( , Mp) iso eqv , , , , , obiectiv Carl Zeiss Vario Sonnar f/d - , ; f = , - , mm (echivalent - mm), filtru de mm fişier TIFF, JPEG (EXIF ), MPEG max HQX * fps nelimitat TIFF, JPEG (EXIF ), MPEG max HQ * fps până la s focalizarea pasiv (contrast), iluminare de fundal laser, puncte selective pasiv (contrast), iluminare de fundal laser, puncte măsurarea expunerii Multi-Pattern ( de segmente), Center-Weighted și Spot expunerilor s - / s, în automat și prioritate diafragmă / s, de trepte s - / s Eliminare automată forțată a zgomotului de la / s de la s interfata USB blitz extern pantof cald, conector Sony conector Sony flash iso echivalent , - m afişa , "TFT greutate g La nivel de hardware foto, obiectiv/matrice, nu există modificări Dar avem o sensibilitate mai mare de ISO , o expunere scurtă de / s la o deschidere mai mult sau mai puțin „închisă” în modurile automate, USB mai rapid, un balans de alb pentru lampa incandescentă și „fluorescent” în loc de „ în interior”, modul Multi Burst, MPEG HQX nelimitat în loc de unul de secunde Dar cele mai utile caracteristici sunt histogramele în modurile de fotografiere și vizionare, un pantof cald și puncte de focalizare selectivă Sistemul de control al zoomului și al focalizării manuale este schimbat Comutatorul de zoom în două poziții este acum orizontal, iar inelul de focalizare poate controla zoomul în modul de focalizare automată cu care sunt obișnuiți fotografii Există încă un zoom de x - cu cât răsuciți mai repede comutatorul, cu atât mai rapid este mărirea Butoanele sunt aceleași, deși sunt plasate diferit F este în stânga, iar F este în dreapta Nervurile mai mari ale inelului de focalizare al F fac prinderea mai ușoară, iar culoarea camerei atrage mai puțină atenția străinilor Cu F puteți folosi un bliț obișnuit în loc de unul special, ca pentru F , - HVL-F cu un cablu de sincronizare pentru conectorul Sony ACC care acceptă și o telecomandă Blițul încorporat poate apărea automat În toate modurile, cu excepția celui automat (priorități, expunere manuală), blițul încorporat funcționează la valori de expunere permițând iluminarea zilei (sunt lungi, iar fotografiile vor fi cel mai probabil neclare dacă nu se utilizează un trepied sau iluminare din spate) Acumulatorul folosește bateria infoLITHIUM Sony Stamina NP-FM , V, , W care trebuie să fie suficientă pentru de fotografii și , ore de funcționare până la următoarea încărcare (conform SONY pentru F ) Pe spate avem un vizor optic și un afișaj, butoane pentru modul afișaj, un buton pentru meniu, un vizor/comutator afișaj, un multiselector pentru navigarea prin meniu și moduri bliț, modul de vizualizare a fotografiilor, cronometru și mod macro Sub vizor se află o ușă care ascunde un conector extern de alimentare și o ieșire video/audio Lângă butonul de eliberare se află un buton de corectare a expunerii (unul mic) și un selector de setări (expunere, diafragmă, corecție a expunerii care se selectează prin apăsare) Moduri de fotografiere: expunere manuală, viteza obturatorului, prioritate diafragmă, program flexibil, zonă verde, scenă (amurg, portret amurg, peisaj și portret), video Poziții suplimentare ale selectorului de disc: setările camerei și modul de vizualizare Lângă comutatorul de mod și brațul de alimentare există un microfon și un difuzor Mai jos, carcasa încorporează o pârghie NightFraming-NightShot În modurile Nightframing și Nightshot, camera folosește fotografiere în infraroșu (un filtru IR este îndepărtat mecanic din sistemul optic) În primul mod, după încadrarea în domeniul IR, filtrul IR revine la poziția sa când butonul de eliberare este apăsat, blițul se aprinde și camera face o fotografie, iar în cel de-al doilea mod camera filmează în modul IR Încadrarea nocturnă este concepută pentru o singură fotografie posibilă - după țintirea ascunsă, blițul dă lumină în timp ce apare (dacă nu este ridicat în prealabil) Lentila are două LED-uri de iluminare în infraroșu (mai sus) și un iluminator laser al „asistentului” holografic de focalizare pasivă (pe lateral) Lumina modulată a luminii de fundal laser creează o imagine precisă asupra țintei pentru focalizarea automată (distanța recomandată de la obiect este de , m) Aceeași fotografie în modurile normal și nightshot Corpul camerei este doar o mică parte a obiectivului, de aceea mufa trepiedului și conectorul USB sunt amplasate pe acesta din urmă Conectorul trepiedului are un orificiu de blocare lângă unul filetat, care este important pentru o cameră atât de grea și lungă Corpul se poate roti în jurul axei orizontale (la unghiul drept față de axa obiectivului) cu de grade în sus și în jos, ceea ce vă permite să ridicați camera deasupra sau să o coborâți Un conector rotund în spatele blițului este un conector ACC al telecomenzii și al blițului Deoarece acum avem un pantof fierbinte, blițul și telecomanda pot fi folosite simultan Meniul Focalizare manuală ( , m), histogramă, prioritate obturator F: , , expunere de s cu eliminarea zgomotului activată, Fișier fin, corectarea expunerii Vizionare Rafă multiplă, prezentare de diapozitive, mărire, DPOF (Atașați informațiile de imprimare DPOF la imagine), ștergere, protecție împotriva ștergerii accidentale O fotografie poate fi rotită sau redimensionată, iar videoclipul poate fi împărțit în două clipuri Una dintre scene este filmarea nocturnă Rotirea loviturii Dimensiuni posibile ale cadrului Moduri film: film MPEG, animație GIF și serie de fotografii Alte setări: date/timp reglabil, zoom digital, reducerea ochilor roșii, mod autofocus hologramă, obiectiv suplimentar Formate de fotografiere: TIFF, sunet, fotografiere pentru e-mail, bracketing expunere, rafală, normal În modul BURST puteți obține fotografii la puțin mai mult de secundă A doua pagină de setări: mărire a imaginii în modul de focalizare manuală, treaptă de bracket, hot shoe, direcția de rotație a inelului de zoom Următoarea pagină de meniu (afișată cardul de memorie): formatare, folder în care să stocați fotografiile (creare, editare) Efecte de fotografiere Reglarea afișajului și a sunetului Reglarea puterii blițului Setări de sistem: număr fișier, USB (normal și PTP), ieșire video (NTSC/PAL), limbă, ceas/data Teste Fotografierea diagramei de rezoluție în lumină tranzitorie Marginea și centrul cadrului TIFF pentru f = , mm, f/d = Fragment : Expunere / s, eliminarea zgomotului activată forțat Coordonatele centrului diagramei de rezoluție radială pentru marginea cadrului: x = y = , pentru centrul cadrului: x = y = Pe margine există distorsiuni geometrice și aberații cromatice Zgomot Reducerea automată a zgomotului funcționează forțat începând de la / s Fragmente : de fișiere JPEG FINE ISO , expunere s ISO , expunere / s ISO , expunere / s Modul Nightshot Materia colorantă neagră este aproape neobservată în lumina IR Miniatură, f = , mm, / s, , MB JPEG filmat aici În modul macro la f = , mm este posibilă focalizarea pe un obiect cu , cm de-a lungul laturii lungi a cadrului, la f = , mm - cm Miniatură, f = , mm, / s, MB fotografiat JPEG aici În modul BURST o serie de fotografii JPEG FINE de dimensiune maximă pot fi făcute cu puțin mai mult de secundă, următoarea serie este în s În modul normal de fotografiere (focalizare automată, expunere automată, expunere / s), astfel de fișiere pot fi înregistrate în cel puțin secunde Software Camera vine cu software pentru livrarea datelor în computer (driver USB, Transfer de imagini) și pentru procesarea datelor pe computer (Pixelia Imagemixer) Cu Imagemixer puteți căuta prin fotografii digitale și clipuri video/audio, să le editați puțin, să creați albume multimedia digitale, șabloane imprimabile cu cadre și text, să înregistrați videoclipuri și să faceți fotografii pe PC prin USB Erori de focalizare Pe site- ul Sony puteți găsi informații că camerele de mai jos enumerate pot avea erori de focalizare în anumite situații (mod de focalizare cu iluminare de fundal cu hologramă Hologramă AF, obiectivul este setat în poziția de focalizare lungă, un obiect este situat prea aproape de cameră și abia luminat): - - - - - - În acest caz, ar trebui să mergeți la centrul de service pentru a vă corecta parametrii Hologram AF Sony DSC-F vs DSC-F Iată un rezumat rapid al diferențelor principale dintre DSC-F și DSC-F Sony DSC-F Sony DSC-F Culoare Corp argintiu Corp gri metalic Sensibilitate ISO Auto și ISO , , , Auto și ISO , , Viteza maximă a obturatorului • Program AE: / sec • Alte moduri: / sec • Toate modurile: / sec Puncte AF • Lat ( puncte) • selectabile • Lat ( puncte) Evidențierea punctului AF da Nu Afișare histogramă • Înregistrare vizualizare live • Mod redare Nici unul Moduri de expunere • Complet automat • Program AE• Prioritate diafragmă• Prioritate obturator• Manual complet• Scenă • Program AE • Prioritate diafragmă • Prioritate obturator • Manual complet • Scenă Moduri scenă • Amurg • Portret amurg (bliț cu sincronizare lentă)• Peisaj• Portret • Amurg • Peisaj• Portret echilibru alb • Automat • Lumina zilei • Înnorat • Fluorescent • Tungsten • Presetare manuală „o singură apăsare” • Auto • Presetare manuală „o singură apăsare” • În exterior • În interior Reducerea zgomotului Da, / de secundă sau mai lent Da, secunde sau mai lent Tip de reducere a zgomotului Culoare și luminanță clare NR Culoare clară Clipuri MPEG MPEG HQX ( fps nelimitat) MPEG EX ( fps max secunde) Moduri film • Film MPEG • Clip Motion • Multi Burst • Film MPEG • Clip Motion Conectivitate USB USB ( , MB/sec *) USB ( , MB/sec) JPEG EXIF (ExifPrint) EXIF Modul de redare exp info Suprapus pe examinarea imaginii Doar pe afișarea cu trei miniaturi Instrument Memory Stick Da (crearea/selectarea folderului) Nu Funcția de copiere MS la MS Nu da Defilare în modul de redare Da (Ștergere/Protejare/DPOF) Nu Depozitare furnizată Stick de memorie de MB Stick de memorie de MB Control zoom • Montat orizontal cu două viteze • Inel pentru obiectiv (comutabil) • Montat vertical cu două viteze Pantof accesoriu • Pantof cald • Pantof rece Diverse • AF îmbunătățit • LAG obturator mai scurt • Timp de pornire mai rapid • AWB îmbunătățit Greutate g ( , lb) g ( , lb) * Probabil limitat de viteza de transfer a Memory Stick / Interfață / sec Se pare că a existat o confuzie destul de mare cu privire la viteza maximă a obturatorului anunțată de / sec Deci iată faptele Aparatul foto va folosi doar / sec în modurile Program AE, Expunere automată sau Prioritate diafragmă la F în sus, nu puteți selecta / sec în Prioritate obturator sau Manual și nici camera nu va folosi / sec în Prioritate deschidere modul (indiferent de ce deschidere) Obturatorul camerei poate atinge doar / de secunde la F (sau mai mic), acest lucru se datorează faptului că F (ca multe alte camere digitale) utilizează un mecanism combinat de deschidere/iris declanșator, cu cât diafragma este mai mică, cu atât camera se poate deschide mai repede si inchide-l Aceasta este exact aceeași limitare pe care am văzut-o la Canon G și G ( / sec disponibil doar la F ) Ce lipsește? Deși salut câteva dintre completările de aici, în special AF cu zone și afișaje cu histogramă, sunt, de asemenea, dezamăgit de faptul că Sony nu a folosit această nouă cameră ca o oportunitate de a ajunge la o parte din concurență în ceea ce privește caracteristicile de bază pentru imagini Deși sunt sigur că F va continua reputația lui F pentru calitatea excelentă a imaginii, trebuie să ne întrebăm cum va afecta lipsa de caracteristici F în comparație cu o parte din concurență Iată un rezumat al nemulțumirilor mele: Fără control al saturației sau al tonului culorii Nu există nicio modalitate de a dezactiva diferiții algoritmi de reducere automată a zgomotului Programul AE este încă paralizat cu o viteză de expunere de minim / de secundă Niciun concept de memorii de setări/setări ale utilizatorului Fără expunere flexibilă a programului Capacitate limitată de fotografiere continuă Note de revizuire Din cauza asemănării dintre DSC-F și DSC-F , unele părți ale acestei recenzii se bazează vag pe recenzia mea DSC-F Dacă sunteți nou în fotografia digitală, vă recomandăm să citiți Glosarul de fotografie digitală înainte de a vă arunca în această recenzie (vă poate ajuta să înțelegeți unii dintre termenii folosiți) Concluzie / Recomandare / Evaluările se bazează pe opinia recenzentului, ar trebui să citiți TOATE recenzia înainte de a ajunge la propriile concluzii Imaginile care pot fi vizualizate la o dimensiune mai mare au o pictogramă lupă mică în colțul din dreapta jos al imaginii, făcând clic pe imagine va afișa o imagine mai mare (în mod normal x sau mai mică dacă este decupată) într-o fereastră nouă Pentru a naviga prin recenzie, pur și simplu utilizați butoanele paginii următoare/anterioare, pentru a sări la o anumită secțiune, fie alegeți secțiunea din meniul derulant, fie selectați-o din bara de navigare din partea de sus DPReview își calibrează monitoarele folosind Color Vision OptiCal la gama normală de PC (destul de bine acceptată), aceasta înseamnă că pe monitoarele noastre putem face diferența dintre toate blocurile de tonuri de gri (generate de computer) de mai jos Vă recomandăm să profitați la maximum de această recenzie, ar trebui să puteți vedea diferența (cel puțin) dintre X,Y și Z și, în mod ideal, A,B și C Specificații Sony DSC-F Pret stradal SUA: USD (RPP) Materialul corpului Aliaj de magneziu pixeli CCD , megapixeli Ieșire efectivă CCD , megapixeli Dimensiune CCD** / " Matrice de filtre de culoare CCD G - R - G - B Convertor A/D biți Rezolutie maxima x Rezoluții mai mici • x ( : ) • x • x • x Raport imagine l:h : / : Formate de imagine • TIFF • JPEG (EXIF ) Niveluri de calitate • Fine • Standard Sensibilitate echiv • Automat (ISO - ) • ISO • ISO • ISO • ISO Zoom lat (W) mm Zoom tele (T) mm ( x) Control zoom • Inelul obiectivului (poate fi folosit și pentru focalizarea manuală) • Controler lat/tele cu viteză dublă pe partea butoiului obiectivului Filet lentilei mm Diafragma maximă a obiectivului F - F Zoom digital Neteziți până la x Focalizare automată • AF „Expans” cu detecție a contrastului • zone selectabile• AF cu hologramă (lumină scăzută automată; laser) Lampă de iluminare AF Da, hologramă AF (laser) Focalizare manuală Inel în partea din față a cilindrului Interval de focalizare normal cm ( , inchi) - Infinit Interval de focalizare macro cm ( , inchi) - cm ( , inchi) Obturator minim • Program AE: / sec • Prioritate diafragmă: sec• Manual / Prioritate obturator: sec Obturator maxim • Program AE, prioritate diafragmă: / sec * • Alte moduri: / sec* În prioritate diafragmă de la F , în sus Reducerea zgomotului Da, pentru viteze de expunere de / de secunde sau mai mici Tipuri de reducere a zgomotului • Culoare clară • Luminanță NR Moduri de expunere • Automat • Program AE• Prioritate diafragmă• Prioritate obturator• Manual complet• Mod scenă: Amurg, Portret crepuscular, Peisaj, Portret Prioritate de deschidere • Obiectiv @ Lat: F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F • Obiectiv @ Tele: F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F Prioritate obturator , , , , , , , , , , , , , , , , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / sec * Expunerile de / sec sau mai lente sunt indicate ca „NRx”, unde x este viteza obturatorului, reducerea zgomotului activată automat Contorizare • Multi-model ( segmente) • Medie ponderată în centru• Punct Ajustarea expunerii - EV până la + EV în pași de / EV Blocare AE Da, buton dedicat (o singură lovitură) Bracketing automat • imagini • trepte de , , , sau , EV Controlul imaginii • Claritate Moduri de culoare • Culoare • Sepia Echilibru alb • Auto • Presetare manuală (personalizată)• Lumină de zi • Incandescentă Continuu Aproximativ , fps pentru imagini Clip de film • MPEG HQX - x , fps, fără limită, inclusiv audio ( min sec pe un Memory Stick de MB) • MPEG EX - x , fps, fără limită, inclusiv audio ( min sec pe un Memory Stick de MB) • MPEG EX - x , fps, fără limită, inclusiv audio ( oră min sec pe un Memory Stick de MB) Bliț încorporat Da, pop-up automat Raza blițului (aprox ) ISO : , - m ( , - , ft) Moduri bliț • Auto • Auto anti-ochi roşii• Bliţ activat• Bliţ dezactivat• Sincronizare lentă (modul Scenă portret în amurg) Compensare bliț • Scăzut • Normal • Ridicat Măsurarea blițului Măsurare TTL pre-bliț (bliț se declanșează de două ori) Bliț extern Da, terminal de sincronizare Sony și hot-shoe Suport pentru trepied Da, metal Autodeclanșator Da, întârziere de secunde Telecomandă Opțional cu fir Înregistrare time-lapse Nu Ieșire video Da, selectabil NTSC / PAL Suporturi de stocare Memory Stick Depozitare inclusă Stick de memorie de MB vizor Vizor electronic cu reglare dioptrie, pixeli LCD , " TFT pixeli cu acoperire antireflex Conformitatea tipăririi DPOF, Print Image Matching Zoom de redare Da, până la x Sistem de operare Proprietate Conectivitate USB Baterie Da, Sony InfoLithium NP-FM furnizat ( mAh) Incarcator baterie Da, adaptor / încărcător AC AC-L furnizat Greutate (inclusiv baterie) g ( , lb) Dimensiuni (inclusiv prindere) x x mm ( , x , x , inchi) Proiecta Proprietarii DSC-F vor găsi cele de mai sus foarte familiare Modificările exterioare sunt limitate la o culoare argintie mai deschisă a corpului, un nou aranjament de butoane pe partea laterală a cilindrului obiectivului, nervuri diferite pe inelul de zoom/focalizare manuală și blițul Hot-shoe Pentru cei care nu au manipulat o cameră cu acest design înainte, este surprinzător de natural Veți purta camera de obiectiv și veți folosi partea din spate ca platformă de vizualizare/control Partea din spate a camerei este atașată de obiectiv printr-un pivot care poate fi rotit cu aproximativ de grade în sus (LCD cu fața în sus) și de grade în jos Întregul corp al camerei este construit dintr-un aliaj puternic de magneziu finisat în argintiu deschis (mai ușor decât F ) Calitatea construcției este excelentă, este finisată până la cele mai fine detalii și totul se simte foarte solid și robust Unul langa altul Iată DSC-F între doi dintre concurenți, DiMAGE Hi de la Minolta și Coolpix de la Nikon Ambele camere au un set de caracteristici mai puternic decât F și, într-adevăr, ambele au o rază de zoom mai mare ( x pentru , x pentru D Hi) ) Acestea fiind spuse, obiectivul F (deci F ) s-a dovedit a fi extrem de clar și îl poate menține în continuare pe F în competiția de calitate a imaginii În mâinile tale Deși este posibil să fotografiați cu DSC-F cu o singură mână (așa cum se arată în imaginea din stânga), este cu siguranță mai confortabil și mai natural să luați obiectivul cu mâna stângă și să întoarceți ecranul LCD cu fața spre dvs Datorită stratului antireflex, ecranul LCD poate fi văzut destul de ușor în aer liber și te vei trezi că filmezi din ce în ce mai mult la înălțimea taliei Monitor LCD LCD-ul principal este clar și luminos, are un strat antireflex și mai multe ajustări (prin meniul SETUP) care vă permit să controlați atât luminozitatea imaginii, cât și nivelul luminii de fundal (în detrimentul duratei de viață a bateriei) LCD-ul în sine este luminos și clar, așa cum am menționat mai sus, stratul antireflex funcționează foarte bine (îmi amintește de stratul pe care Sony îl folosește pe monitoarele computerelor desktop) Mai jos puteți vedea „porțiunea de corp” a camerei rotită la cele trei puncte logice de oprire, mai întâi înclinată în jos cât va ajunge (aproximativ de grade) pentru fotografiere deasupra capului, în al doilea rând blocată în poziția orizontală (se face clic ferm aici) și în cele din urmă înclinat în sus cât de mult va ajunge (aproximativ de grade) Am măsurat acoperirea cadrului LCD-ului ca %, ceea ce este foarte bun și ne vom asigura că imaginea finală va reflecta exact ceea ce ați încadrat Afișaj LCD - Mod înregistrare (fixă) Modul de înregistrare Histogramă BLOCARE AE Avertizare baterie descărcată Blocare AE/AF Telemetru AF Bateria rămasă Măsurare punctuală în cruce echilibru alb Marimea imaginii + Selector de mod Calitatea imaginii + Mod bliț Dosar de înregistrare + Reducerea efectului de ochi roșii Cadre rămase + Pantof fierbinte Spațiu pe Memory Stick Data/ora Gama de focalizare + Lentila de conversie Nivelul EV + număr ISO Valoarea diafragmei Claritate Viteza obturatorului + Efect de imagine Macro + Hologramă AF Autodeclanșator Moduri de măsurare Avertisment de încețoșare de strângere a mâinii + NightShot/NightFraming Meniul Distanța de focalizare Afișaj LCD - Mod redare (fix) Modul de înregistrare Marimea imaginii Protejat Schimbați folderul + Semn de imprimare + Dosar de redare + Volum Spațiu pe Memory Stick Scalarea zoomului Număr / număr de imagini Histogramă Data înregistrării Nume de fișier Diagrame reprodr Vizor electronic DSC-F are același vizor electronic excelent de de pixeli pe care l-am văzut pe F original După ce Sony a folosit acest afișaj pe F , l-am văzut pe Fujifilm FinePix S Z și pe Coolpix de la Nikon În ceea ce privește EVF, acesta este unul dintre cele mai bune Spatele vizorului are un ochi din cauciuc, iar deasupra veți găsi o reglare a dioptriilor pentru cei care poartă ochelari corectori Am măsurat acoperirea cadrului EVF la % (la fel ca și pe ecranul LCD din spate) Compartiment de depozitare/baterie În partea dreaptă a mânerului camerei se află ușa combinată a compartimentului încărcat cu stocare care se deschide spre partea din față a camerei, dezvăluind slotul Memory Stick și compartimentul bateriei Rețineți că ochiul curelei F este poziționat prost în raport cu ușa (în sensul că poate rămâne prins în închiderea ușii), totuși partea rotativă a ochiului este suficient de rigidă pentru a ține inelul departe de pericol În mod clar, o problemă pe care o putem continua să o ridicăm despre camerele digitale Sony este capacitatea de stocare, capacitatea maximă de Memory Stick disponibilă în prezent este de MB Fiecare JPEG de mp de calitate FINE cântărește aproximativ , MB, ceea ce nu oferă o mulțime de capacitate de fotografiere pe un singur stick Am trecut cu mult peste un an de la ultima creștere a spațiului de stocare pentru Memory Stick, stick-urile de și MB sunt cu mult întârziate F folosește bateria InfoLithium NP-FM de mare capacitate, aceasta oferă mAh la , V ( , Wh), ceea ce ar trebui să se traducă în aproximativ ore de fotografiere non-stop Bateria se încarcă în cameră, pur și simplu conectați încărcătorul/adaptorul AC furnizat la conectorul DC-IN al camerei și un LED galben de pe spatele camerei va indica faptul că bateria se încarcă Conexiuni Pe partea din spate a camerei, sub o ușă cu arcuri se află conectorii AV Out și DC-IN Ușa cu arc este o atingere plăcută, mă bucur să văd spatele acelor uși cu garnitură de cauciuc În partea dreaptă a cilindrului, veți găsi o altă ușă cu arcuri în spatele căreia se află conectorul USB Rețineți că F poate fi conectat fie la USB , fie la fără probleme de compatibilitate Hot Shoe / conector ACC Într-un pas înainte față de F , F are acum un pantof care acceptă unitatea blițului Sony HVL-F cu o conexiune de sincronizare directă, precum și alte unități bliț terțe Conectorul ACC poate fi folosit pentru a declanșa un HVL-F în afara camerei și este folosit și pentru telecomanda cu fir RM-DR sau telecomanda inclusă pe trepiedul Sony VCT-D RM Pentru a utiliza un bliț pe pantof cald, trebuie să îl activați prin meniul de configurare Odată activată, camera funcționează diferit în modul de expunere manuală, nu mai modifică vizualizarea live pentru a reprezenta expunerea selectată, ci știe că este pe cale să fie făcută o fotografie cu bliț și menține vizualizarea live la un nivel de vizionare constant Nu am avut probleme la utilizarea F fie cu SB- DX de la Nikon, fie cu sistemele noastre de studio strobe (prin intermediul unui adaptor terminal Nikon PC Sync) Camera foto a fost setată pe modul de expunere manuală Pop-up Flash Unitatea blițului F este acționată electro-mecanic Acesta va apărea automat din cilindrul obiectivului fie când este necesar (mod bliț automat), fie când este selectat (mod bliț forțat) Mi-ar fi plăcut să văd o opțiune de a deschide blițul la apăsarea butonului bliț și de a-l dezactiva prin închiderea blițului (cum se vede la Nikon Coolpix ) Blițul are o rază de acțiune nominală de , - m ( , - , ft) Obiectiv Sony a ales să păstreze excelentul obiectiv cu zoom optic x al lui F Acesta este probabil unul dintre cele mai mari atuuri ale camerelor foto noi Obiectivul super rapid F - F este fabricat din sticlă de calitate și acoperire proiectată de Carl Zeiss Viteza sa (diafragma maximă mare chiar și la teleobiectiv), funcționarea silențioasă a focalizării și a zoomului, culoarea neutră și performanța de rezoluție clară sunt inegale la acest nivel Există trei ferestre cu LED-uri punctate în jurul marginii lentilei, cele două din partea de sus oferă lumină IR pentru funcțiile NightShot și NightFraming (ele strălucesc o culoare roșie foarte ușoară când sunt pornite) A treia din partea dreaptă a acestei imagini este ieșirea laser pentru Hologram AF (mai jos) Asistență AF cu hologramă F păstrează modelul laser unic al lui F „Hologram AF Assist” Un model de țesătură este produs de un mic laser montat lângă lentilă (vezi mai sus) Acest model este folosit pentru a ajuta sistemul AF de detectare a contrastului să blocheze AF în situații de lumină slabă Modelul apare pentru aproximativ o secundă, în testele noastre cu F am constatat că a funcționat cel mai bine pe subiecte mari care sunt acoperite de întregul model Suport trepied/bază pentru cameră Probabil unul dintre cele mai bine poziționate suporturi de trepied ale oricărei camere digitale Suportul trepiedului F este situat pe baza cilindrului obiectivului și este înconjurat de patru picioare de cauciuc Locația sa înseamnă că obțineți o stabilitate maximă (prinderea obiectivului) în timp ce puteți roti corpul din spate în sus sau în jos atunci când camera este pe trepied Furnizat în cutie În cutie sunt furnizate: Aparat foto digital Sony DSC-F Pachet baterie NP-FM Adaptor AC/Încărcător AC-L Memory Stick MSA- A ( MB) Capac obiectiv Curea de umar Cablu USB Cablu A/V Manual de instructiuni CD-ROM: Drivere USB Sony, MGI PhotoSuite, MGI VideoSuite Accesorii Sony Adaptor pentru obiectiv cu unghi larg VCL-HGD (x , ) Adaptor teleobiectiv VCL-HGD (x , ) Adaptor pentru obiectiv cu unghi larg: VCL-MHG A (x , ) Parasolar rotativ de mm: LSF-H Husa din piele: LCS-FX Husa din piele: LCJ-FHA Bliț extern: HVL-F (rază m) Telecomanda cu fir: RM-DR (pornit/oprit, zoom, declanșare) Trepied / telecomandă: VCT-D RM (pornit/oprit, zoom, declanșare) Stick-uri de memorie: MSA- A/ A/ A/ A/ A Cititor de stick de memorie USB: MSAC-US Adaptor PC Card pentru Memory Stick: MSAC-PC Adaptor pentru dischetă pentru Memory Stick: MSAC-FD B/ M Baterii suplimentare: NP-FM Încărcător extern dublu pentru baterii: AC-SQ Deasemenea disponibil: Set de filtre pentru obiectiv - Polarizat - VF- CPK S Set de filtre pentru obiectiv - filtru ND - VF- M Set de filtre pentru lentile - Filtru Star Cross - VF- SC * Disponibilitatea accesoriilor poate varia în funcție de regiune Partea de sus a comenzilor camerei Nu s-au schimbat multe pe partea de sus a F , singurele diferențe vizibile sunt eticheta MPEG MOVIE HQX și adăugarea modului Program AE care comută funcția vechii pictograme într-un mod complet de expunere automată Acest lucru este util atunci când înmânați camera altcuiva pentru a face o fotografie rapidă, toate setările revin la implicit și meniul este mai simplu Comutatorul de alimentare este montat în jurul selectorului de mod al camerei, doar în poziția potrivită pentru o mișcare din degetul mare Pe lângă selectorul de moduri se află microfonul camerei, folosit pentru a înregistra sunet în modul film Chiar sub microfon se află comutatorul NightFraming / NightShot În partea din față a camerei se află butonul de declanșare a declanșatorului, înclinat ușor înainte și este o apăsare ușoară până la jumătate, tip apăsare completă Alături de acesta se află butonul de compensare a expunerii, direct în fața acestuia este butonul de jog al camerei, care este folosit pentru a seta compensarea expunerii, diafragma / viteza obturatorului în modurile manuale și pentru a derula imaginile în modul de redare Personal mi s-a părut că locația jog-dial este puțin incomodă, ar fi fost mai bine în stânga declanșatorului, în spatele camerei sau în partea din față a mânerului Selector de mod de expunere/cameră Modul film F dispune de modul film MPEG HQX care vă permite să înregistrați clipuri video care sunt limitate doar de spațiul de pe Memory Stick MPEG HQX este înregistrat la x , fps, audio Khz Opțional puteți alege și dintre MPEG EX ( x sau x ) care înregistrează la doar fps Redare Intră în modul de redare, acesta afișează ultima imagine/film înregistrat Săgețile cursorului sau jog-wheel pot fi folosite pentru a derula imagini (alte funcții descrise mai târziu) Expunere automată (mod „Ajustare automată”) Modul automat de expunere, camera măsoară scena și selectează cea mai bună combinație de diafragmă și viteza obturatorului și sensibilitatea ISO pentru a expune corect imaginea Nu puteți modifica ISO, balansul de alb, compensarea expunerii etc P Programează expunerea automată Modul automat de expunere, camera măsoară scena și selectează cea mai bună combinație de diafragmă și viteza obturatorului (și ISO dacă este setat pe Auto) pentru a expune corect imaginea În plus, puteți compensa expunerea fie cu +/- , EV în pași de , EV Modul program AE al F nu este flexibil (capacitatea de a selecta expuneri egale prin rotirea selectorului de comandă) S Expunere automată cu prioritate la obturator În acest mod, selectați viteza obturatorului și camera va încerca să selecteze cea mai bună diafragmă pentru o expunere adecvată Viteza de expunere este afișată pe ecranul LCD, faceți clic o dată, apoi rotiți butonul de jog pentru a selecta diferite viteze de expunere Pe măsură ce schimbați viteza obturatorului, sistemul de expunere al camerei foto recalculează și afișează diafragma corespunzătoare, nu există nicio avertizare dacă expunerea se află în afara intervalului de expunere al camerei Vizualizarea LCD se modifică pentru a reflecta aspectul imaginii finale la această expunere Viteze de expunere disponibile: , , , , , , , , , , , , , , , , / , / , / , / , , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / s * Expunerile de / sec sau mai lente sunt indicate ca „NRx”, unde x este viteza obturatorului, reducerea zgomotului activată automat A Expunere automată cu prioritate de deschidere În acest mod, selectați diafragma și camera va încerca să selecteze cea mai bună viteză de expunere pentru o expunere adecvată Diafragma este afișată pe ecranul LCD, faceți clic o dată, apoi rotiți butonul de jog pentru a selecta diferite diafragme Pe măsură ce schimbați diafragma, sistemul de expunere al camerei foto recalculează și afișează viteza de expunere adecvată, nu există nicio avertizare dacă expunerea se află în afara intervalului de expunere al camerei Vizualizarea LCD se modifică pentru a reflecta aspectul imaginii finale la această expunere Diafragma disponibilă: Lată: F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F Tele: F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F M Expunere manuală completă În acest mod, selectați diafragma și viteza obturatorului din orice combinație a celor de mai sus Folosiți butonul rotativ pentru a comuta între viteza obturatorului sau diafragma, faceți clic, apoi rotiți-l din nou pentru a schimba valoarea Vizualizarea LCD se modifică pentru a reflecta aspectul imaginii finale la această expunere Citirea compensării expunerii afișează acum diferența dintre expunerea selectată și expunerea măsurată până la un maxim de +/- , EV SCN Expunere specială pentru scenă „Modul expunere scenă” este setat prin meniul SETUP, puteți alege dintre trei moduri de expunere care presetează anumite setări ale camerei pentru a asigura cea mai bună expunere posibilă în acele moduri scenă: • Amurg (fotografii cu lumină scăzută, expuneri lungi) • Portret în amurg (fotografii cu lumină slabă, expuneri lungi, bliț cu sincronizare lentă) • Peisaj (focalizare blocată la infinit, diafragme mici, anulare bliț) • Portret (diafragmă mare) INSTALARE Configurare Intră în modul de configurare a camerei (descris mai detaliat mai târziu) Butoane Compensarea expunerii Activează compensarea expunerii, faceți clic pe butonul rotativ, apoi rulați între compensări de: (+/- , EV în pași de , EV) - , , - , , - , , - , , - , , - , , , , , , , , , , , , , , EV Comutator NightFraming / NightShot INCADRARE DE NOAPTE NightFraming NightFraming poate fi utilizat numai în modul de expunere automată, vă permite să utilizați modul NightShot sensibil la lumină pentru a încadra subiectul înainte de a realiza fotografia finală în modul normal (expunere cu bliț) Secvența de expunere: Comutați la NightFraming, se aude un mic clic în timp ce filtrul IR este scos din CCD, luminile IR din partea frontală a obiectivului se aprind și ecranul devine „NightShot Green” Utilizați această vizualizare „NightShot” pentru a încadra subiectul Apăsați jumătate de declanșare și filtrul IR este înlocuit ecranul revine la culoarea completă, (dacă este activat) Hologram AF (focalizare laser) va bloca focalizarea pe subiect, filtrul IR este din nou eliminat și ecranul revine la vizualizarea „NightShot”, blițul apare dacă nu deja sus Apăsați complet declanșarea declanșatorului, filtrul IR este înlocuit, blițul se declanșează și este luată o imagine colorată Ecranul revine la vizualizarea de tip „NightShot” Fotografiere normală În acest mod, camera funcționează ca o cameră digitală normală, filtrul de infraroșu rămâne tot timpul în fața CCD Cu toate acestea, hologramă AF (laser) poate fi utilizată în condiții de lumină slabă dacă este setată la Auto în meniul de configurare (Rețineți că eticheta pentru acest mod s-a schimbat de la cuvântul OFF pe camerele de pre-producție la punctul verde - acest lucru evită confundarea acestui comutator pentru comutatorul de alimentare) SHOT DE NOAPTE NightShot NightShot poate fi utilizat numai în modul de expunere automată Secvența de expunere: Comutați la NightShot, se aude un mic clic în timp ce filtrul IR este scos din CCD, luminile IR din partea frontală a obiectivului se aprind și ecranul devine „NightShot Green” Subiect cadru Apăsați jumătate de declanșare și blocare AE și AF (Hologramă AF NU este utilizată în acest mod) Apăsați complet declanșarea declanșatorului și fotografia este realizată în modul „NightShot” (verde sepia alb și negru) Blițul nu poate fi activat în acest mod, cea mai lentă expunere posibilă este de / sec Comenzile din spatele camerei Nimic nu s-a schimbat în „spatele” camerei, aspectul controlului este suficient de logic, cu mult spațiu în partea dreaptă pentru ca palma mâinii și degetul mare să se potrivească în „cupa” turnată În partea de sus se află comenzile pentru afișaj, precum și controlerul multifuncțional cu căi Butoane / Comenzi MENIUL Meniul de înregistrare Intră în meniul de înregistrare (detaliat mai târziu) Vizualizare miniaturi Comută între modurile de vizualizare a unei singure imagini, vizualizare miniaturi și vizualizare a informațiilor despre imagine în modul de redare Acest buton nu are nicio acțiune în modul de înregistrare AFIŞA Afișaj Comută modul de afișare LCD fie previzualizare live cu suprapunere cu detalii complete, previzualizare live cu detalii simple sau ecran LCD dezactivat Bliț Selectează modul bliț: bliț automat, completare bliț, anulare bliț Revizuire imagine Revizuiește instantaneu ultima imagine/film, în acest mod poți mări imaginea, dar nu derula între imagini de pe Memory Stick, va trebui să treci în modul de redare pentru asta (de ce nu a fost implementat prin jog - formați nu sunt sigur) Focalizare macro Comută între normal; cm ( , ") - Infinit și focalizare macro; interval de cm ( , ") - cm ( , ") Autodeclanșatorul Pornește / Dezactivează temporizatorul automat Autodeclanșatorul este anulat după ce se face următoarea fotografie Comenzile cilindrului obiectivului Inel pentru lentile Inelul de pe partea din față a obiectivului îndeplinește acum două funcții diferite, în funcție de poziția comutatorului de focalizare Când comutatorul de focalizare este setat pe „Auto”, inelul acționează ca controler de zoom proporțional, rotiți inelul rapid și camera va mări rapid, rotiți-l încet și camera va mări încet Direcția în care rotiți inelul pentru wide / tele poate fi schimbată prin meniul de configurare Puteți controla în continuare zoom-ul folosind pârghia de zoom cu viteză dublă de pe partea laterală a cilindrului obiectivului (care are acum o poziție și o orientare mai logică) Când comutatorul de focalizare este setat pe „Manual”, inelul obiectivului controlează poziția de focalizare manuală, iar aceasta este proporțională cu viteza cu care inelul este rotit În timpul focalizării manuale, afișajul se va mări de două ori pentru a vă ajuta să găsiți punctul de focalizare (acesta poate fi dezactivat) Butoane / Comenzi FOCUS Focalizare automată / manuală Comută între focalizarea automată sau manuală Când vă aflați în poziția Manual, utilizați inelul de focalizare din partea frontală a obiectivului pentru a focaliza prin fir Există o riglă pe ecran care indică distanța de focalizare, precum și o „lupă” centrală mărită pentru a verifica poziția exactă de focalizare T/W Zoom / Mărire Mărește obiectivul camerei către teleobiectiv ( mm) sau spre unghi larg ( mm) În modul de redare, apăsarea controlerului spre teleobiectiv mărește imaginea afișată (până la x , ) BLOCARE AE Blocare expunere automată Blocează expunerea măsurată la setarea curentă, utilă pentru îndreptarea camerei către subiectul de utilizat pentru măsurare, apoi realinierea scenei pentru fotografia finală Blocarea AE este anulată după fotografiere Mod de măsurare Selectează modul de măsurare: • Multi-segment • Medie ponderată în centru • Spot WH BAL Balans de alb Selectează setările balansului de alb: • Automat • Lumină de zi • Înnorat • Fluorescent • Tungsten • Presetare manuală „o singură apăsare” Afișarea modului de înregistrare Aici puteți vedea un exemplu de imagine de previzualizare live așa cum este văzută pe LCD/EVF chiar înainte de a face o fotografie, observați paranteza de compoziție din centrul cadrului Diferite informații despre setări sunt afișate în partea de sus și în jos în partea dreaptă a afișajului, rețineți noua histogramă live din stânga Info: Durata de viață a bateriei (în minute), dimensiunea și calitatea imaginii, folderul de înregistrare, cadrele rămase, starea Memory Stick (grafic cu bare), modul, starea blițului, focalizare macro, AF lat, ISO , compensare + , EV O apăsare până la jumătate a declanșării declanșează blocarea sistemelor de focalizare automată și de măsurare a camerei, un punct verde constant și culoarea verde a bracket-urilor AF indică o bună blocare AF și acum puteți vedea expunerea afișată în partea dreaptă a afișajului DSC-F nu afișează în mod implicit nicio imagine de revizuire după fotografiere, trebuie să vă amintiți să țineți apăsat declanșatorul dacă doriți să vedeți fotografia după ce ați făcut-o Apăsând butonul de control cu căi la stânga în modul înregistrare, se afișează ultima imagine realizată, ca mai sus Acest afișaj poate fi îndepărtat instantaneu prin apăsarea până la jumătate a declanșatorului Un exemplu de mod de captură film, aici indicatorul de timp arată spațiul disponibil timp de minute și secunde la setarea curentă Exemplu de modul Prioritate obturator (înainte de a apăsa până la jumătate declanșatorul) Rețineți indicatorul jog-dial albastru din colțul din dreapta jos al ecranului, un clic și rotire pe jog-dial va schimba viteza obturatorului Prefixul „NR” înainte de timpul de expunere indică reducerea automată a zgomotului pentru această expunere Exemplu de modul Prioritate deschidere (înainte de a apăsa până la jumătate declanșatorul) Rețineți că indicatorul de jog-dial albastru din partea dreaptă jos a ecranului, un clic și o rotire a butonului de jog-dial va schimba diafragma Trecerea la modul NightFraming elimină imediat filtrul de infraroșu (veți auzi un clic) și afișajul devine verde Cele două lămpi IR de pe partea din față a obiectivului scaldă subiectul în lumină IR Apăsarea completă a declanșatorului face o fotografie în modul normal Modul NightShot funcționează în același mod ca NightFraming, cu excepția faptului că fotografia finală este realizată în același mod sensibil IR utilizat pentru focalizare Un exemplu al noului mod complet automat al lui F În acest mod nu puteți seta compensarea expunerii, sensibilitatea ISO, balansul de alb etc Acesta este în esență un mod punct și fotografiere Iată un exemplu de histogramă în direct utilizată, ajustați compensarea expunerii și puteți vedea deplasarea histogramei imaginii Foarte util pentru a aprecia expunerea corectă Înregistrare: zone de focalizare automată DSC-F are acum cinci zone AF diferite și șase setări diferite de zonă AF Fiecare setare este selectată prin simpla mișcare a indicatorului Jog Dial, făcând clic pe Jog Dial în jos și apoi rotind-o pentru a selecta noul mod Prima setare este Wide AF, unde aparatul foto utilizează automat până la trei din trei zone AF orizontale din centrul cadrului Următoarele cinci setări corespund uneia dintre cele cinci zone AF (într-un model încrucișat) pe care camera le va folosi pentru detectarea focalizării automate Imaginea din dreapta de mai jos este pur și simplu un exemplu de ceea ce ați vedea în modul Wide AF dacă camera alege să folosească toate cele trei puncte AF după focalizare Înregistrare: focalizare manuală Trecerea comutatorului de focalizare (partea cilindrului lentilei) la setarea MANUAL permite focalizarea manuală folosind inelul din partea din față a cilindrului obiectivului În timpul focalizării, porțiunea centrală a cadrului este mărită (pentru a ocupa întreaga vedere) și distanța actuală de focalizare este afișată în metri Dacă preferați, această funcție de mărire poate fi dezactivată în meniul SETUP Redare afișaj Trecerea la modul redare afișează imediat ultima imagine realizată F folosește inițial o imagine „miniatură aspră” (exemplul de mai sus) în timp ce încarcă imaginea cu rezoluție completă de pe Memory Stick Observați noul indicator Folder ( în acest caz) După aproximativ o secundă este afișată o imagine cu rezoluție mai mare Nu trebuie să așteptați ca această imagine să poată naviga prin imagini și că puteți utiliza jog-dial precum și controlerul cu căi pentru a naviga Apăsând DISPLAY comută la o vizualizare curată a imaginii Apăsați din nou DISPLAY pentru informații de bază, dar fără histogramă Apăsați din nou DISPLAY pentru informații complete (inclusiv expunere) și histogramă Apăsarea TELE pe zoom mărește imaginea în mai mulți pași până la x Odată mărită, puteți utiliza controlerul cu căi pentru a vă deplasa în jurul imaginii În exemplele de mai sus puteți vedea mărirea de x , și x , (defilate) O altă caracteristică nouă a modelului F este că, după ce ați intrat în modurile Ștergere/Protejare/DPOF, puteți acum să defilați între imagini și să le ștergeți/protejați/marcați selectiv în DPOF fără a fi nevoie să reselectați opțiunea de meniu Redare: vizualizare miniaturi Apăsarea butonului THUMB intră în această vizualizare de miniaturi x unde puteți derula imaginile și puteți efectua diverse manipulări ale imaginii Selectați ȘTERGERE în vizualizarea miniatură și puteți șterge selectiv imaginile, vă puteți deplasa și marca imaginile care urmează să fie șterse Selectați PROTEJARE pentru a marca/demarca imaginile ca protejate Aceasta setează indicatorul de doar citire al fișierului imagine, care îl protejează de ștergerea accidentală (deși nu de formatarea Memory Stick) Selectați PRINT pentru a marca/demarca imaginile pentru a fi imprimate pe o imprimantă compatibilă DPOF Acest lucru creează un fișier text compatibil DPOF care indică imprimantei ce imagini vor fi imprimate Play: Informații despre imagine În modul de vizualizare a miniaturii, apăsând încă o dată butonul THUMB, intră în acest mod de afișare a informațiilor cu trei miniaturi, care afișează informațiile de bază despre expunerea pentru imaginea selectată Joacă: rotește și redimensionează Selectați ROTARE din meniul Redare pentru a roti imaginea curentă în pași de de grade Acest lucru nu rotește fișierul JPEG în sine, ci pur și simplu marchează orientarea corectă în antetul fișierelor DSC-F nu are senzor de orientare Este interesant de observat că, după rotire, F nu mai poate afișa informații despre histogramă pentru imagine Selectați RESIZE din meniul Play pentru a produce o copie redimensionată a imaginii curente Poate fi selectată orice dimensiune normală a imaginii Redare: Clipuri de film Aici putem vedea un clip video HQX în redare, bara din centrul cadrului indică poziția curentă în cronologia filmului, puteți elimina toate informațiile suprapuse apăsând DISPLAY Selectați DIVIDE din meniul Redare și puteți împărți un film în două părți alegând un punct de divizare în film (util pentru tăierea începutului sau sfârșitului dintr-un clip) Meniul de înregistrare (moduri de expunere P/A/S/M) Apăsarea butonului MENU în modul înregistrare suprapune meniul de înregistrare peste previzualizarea scenei live (fondul negru folosit pentru claritate) Sistemul de meniuri Sony nu s-a schimbat foarte mult de la primul Mavica (și, deși funcțional, pare puțin obosit acum) Opțiuni de meniu în partea de jos a ecranului, utilizați controlerul cu căi stânga/dreapta pentru a vă deplasa de-a lungul meniului și apăsați în sus/jos pentru a modifica o setare Opțiuni pentru meniul de înregistrare Meniul de înregistrare Opțiuni Note ISO • • • • • Auto Setată la „Automat”, camera va varia sensibilitatea între ISO și ISO , în funcție de cantitatea de lumină disponibilă Marimea imaginii • x • x ( : ) • x • x • x Calitatea picturii • Fină (JPEG) • Standard (JPEG) Modul de înregistrare • TIFF • Voce • E-mail • Bracketing expunere • Burst • Normal Nivelul blițului • Ridicat • Normal • Scăzut Efect de imagine • Solarizare • Sepia • Artă negativă • Dezactivat Claritate • + • + • • - • - Ce fără control al saturației? Ce nu controlează tonul? Alte meniuri ale modului de înregistrare Meniu de înregistrare automată, un număr limitat de opțiuni pentru noul mod de îndreptare și fotografiere al camerei Util pentru a preda camera unui novice complet Meniul de înregistrare a clipurilor video vă permite să selectați între x HQX ( fps), x EX ( fps) sau x ( fps) Modul de înregistrare a scenei, aproape toate opțiunile meniului P/A/S/M în afară de sensibilitatea ISO și adăugarea meniului de selecție a scenei Meniul Play Apăsarea butonului MENU în modul redare suprapune meniul de redare peste imaginea afișată (fondul negru folosit pentru claritate) Aspectul meniului este destul de similar cu modul de înregistrare, apăsați controlerul cu căi stânga/dreapta pentru a alege o opțiune, apoi apăsați-l complet pentru a selecta Opțiuni meniul Play Meniul de înregistrare Opțiuni Pliant • Selectați folderul [clip] Șterge • Ok • Ieșire Proteja • Ok • Ieșire DPOF • Ok • Ieșire Slide • Interval: , , , sec, min • Imagine: Folder, All • Repeat: On, Off • Anulare • Start Redimensionați • x • x • x • x • Anulare Roti • grade CCW / grade CW • Ok • Anulare Divide • Numai clipuri video Meniul de configurare Meniul de configurare dedicat al lui F este accesat prin rotirea selectorului de moduri în poziția SET UP Opțiunile de aici sunt extinse în comparație cu F , în primul rând pentru a fi abordate cu noua funcționalitate hotshoe, inel pentru lentile și folder Opțiuni din meniul de configurare Meniul de înregistrare Opțiuni Note Imagine în mișcare • Film MPEG • Clip Motion • Multi Burst - x , x sau x HQX - GIF animat @ x sau x - , , sau fps; grilă de cadre pe o imagine Data/Ora • Zi și oră • Data • Oprit Suprapuneți ziua/ora sau data în colțul din dreapta jos al fiecărei imagini Zoom digital • Pornit • Oprit Reducerea efectului de ochi rosi • Pornit • Oprit Holograma AF • Auto • Oprit Setați la „Oprit” pentru a dezactiva asistența Laser AF Lentila de conversie • Pornit • Oprit Focalizare extinsă • Pornit • Oprit Setați la „Activat” pentru vizualizare mărită în timpul focalizării manuale Pasul suportului • +/- , EV • +/- , EV • +/- , EV Pantof fierbinte • Pornit • Oprit Configurare inel de zoom • W T • T W Schimbă direcția de rotație a inelului obiectivului în timpul măririi Format • Ok • Anulează Creați un dosar de înregistrare • Ok [clip] • Anulează Creați un nou folder de imagini, folderele noi sunt numerotate MSDCF, , etc Schimbați folderul de înregistrare • Ok [clip] • Anulează Selectați folderul de înregistrare curent (ar fi fost frumos să puteți face acest lucru din modul de înregistrare) Luminozitatea LCD • Luminos • Normal • Întunecat Iluminare de fundal LCD • Luminos • Normal Iluminare de fundal EVF • Luminos • Normal Bip • Obturator • Pornit • Oprit Numărul fișierului • Seria • Resetare Setați la „Resetare” pentru a readuce contorul de denumire a imaginii la zero de fiecare dată când este inserat un MS gol Conectare USB • PTP • Normal Ieșire video • NTSC • PAL Limba • engleză • japoneză Set ceas • Ok • Anulează Timpuri și dimensiuni ale fișierelor Ca și în cazul F , F s-a dovedit a fi o cameră foarte rapidă de utilizat Timpii de pornire sunt mult mai rapidi decât aproape orice altă cameră digitală și, cu siguranță, orice altă cameră de cinci megapixeli Utilizarea unui Memory Stick de MB cu capacitate mai mică a redus timpul de pornire la , secunde Focalizarea automată a fost foarte rapidă la unghi larg și doar puțin mai lentă la teleobiectiv (în lumină bună) Întârzierea declanșării obturatorului este așa cum ne-am aștepta, iar timpii dintre filmări sunt foarte buni Note de sincronizare: Toți timpii sunt calculati ca o medie a trei operațiuni Un card Sony Memory Stick de MB a fost folosit pentru orice cronometrare care includea salvarea fișierelor Dacă nu se specifică altfel, toate cronometrajele au fost făcute pe o imagine JPEG FINE de x (aproximativ , MB per imagine) Acțiune Detalii Timp, secunde ( MB MS) Timp, secunde ( MB MS) Alimentare: oprit pentru înregistrare Putere: Oprit pentru a juca Încărcarea imaginii * Putere: Înregistrare la Oprit Putere: Redare până la Oprit < , < , Mod: Înregistrare pentru redare Încărcarea imaginii * , , Mod: Redare pentru a înregistra < , < , Redare: vizualizare miniaturi x , , Acțiune Detalii Timp, secunde (medie) Auto Focus LAG Unghi larg (echivalent mm) * , Auto Focus LAG Teleobiectiv (echivalent mm) * Declanșare LAG Monitor LCD, pre-focalizat (obturator rel apăsat pe jumătate) , Declanșare LAG EVF, pre-focalizat (obturator rel apăsat pe jumătate) , Declanșare LAG Monitor LCD, apăsare completă, unghi larg, AF , Plecare la Shot Taken Stick de memorie de MB Plecare la Shot Taken Stick de memorie de MB Shot to Shot Unghi larg, AF * „Imagine brută” este afișată în timp ce este încărcată o imagine mai detaliată * În condiții de lumină slabă, utilizând hologramă AF (laser), timpii de focalizare au fost mai aproape de , secunde (încă foarte respectabili) Auto Focus LAG este (aproximativ) timpul necesar camerei pentru a focaliza automat (o apăsare până la jumătate și menținerea apăsată a butonului de declanșare), acest timp este în mod normal cel mai variabil, deoarece este afectat de subiect, poziția actuală de focalizare, subiect nemișcat sau în mișcare etc Această sincronizare este o medie LAG de declanșare este timpul necesar pentru a realiza fotografia din momentul în care apăsați complet butonul de declanșare, măsurat atât ca timp care include focalizarea automată, cât și ca timp presupunând că ați pre-focalizat ținând apăsat jumătate de declanșarea obturatorului Focalizare la lumină scăzută Folosind noile noastre teste de focalizare în lumină scăzută, măsurăm cantitatea minimă de lumină sub care camera poate încă focaliza Ținta focalizării este diagrama noastră de testare a distorsiunii lentilei (afișată aici în dreapta), camera este poziționată la exact m ( , ft) distanță Nivelurile de lumină sunt reduse treptat până când camera nu mai poate focaliza Această țintă de testare este tipul optim de subiect pentru majoritatea sistemelor AF de „detectare contrast” (deoarece are o linie verticală în centru), dacă subiectul ar fi mai puțin ușor de focalizat, atunci ai avea nevoie de mai multă lumină Sony DSC-F cea mai bună focalizare la lumină scăzută: EV (întuneric) Nimic nu s-a schimbat aici, așa că obținem exact aceleași rezultate ca și DSC-F F a fost ușor capabil să focalizeze în întuneric complet datorită mecanismului său de focalizare „Hologram AF” (model laser) Laserul pictează un model ascuțit pe subiect, acest model este suficient de clar și luminos pentru ca sistemul de focalizare automată de detectare a contrastului să ajusteze focalizarea cu precizie Distanța maximă de focalizare (raza laserului) în întuneric, aceasta a fost de aproximativ , m ( ft) - aceasta este focalizarea pe subiectul optim, o suprafață albă plată Avertismente privind holograma AF (Acest lucru din recenzia DSC-F , totul se aplică pentru DSC-F ) În timpul utilizării, a devenit clar că cel mai bun mod de a utiliza Hologram AF pentru subiecți mici la distanțe apropiate sau subiecți medii la distanțe mai mari a fost să „țintim” ceva mai mare în apropiere, care ar fi acoperit mai mult de modelul laser În propriile noastre teste, îndreptarea camerei către un subiect cu fața la aproximativ m distanță, cu un perete la aproximativ m în spatele sistemului Hologram AF ocazional rata și se focaliza pe peretele din spate (pentru că mai multe modele loveau peretele) Cu toate acestea, țintirea inițială către trunchiul subiecților (care este acoperită de mai mult model) pentru jumătate de apăsare, apoi reîncadrare înainte ca o apăsare completă să funcționeze de fiecare dată Testele ulterioare au arătat că „întinderea” modelului este de aproximativ , °, diagrama de mai jos arată dimensiunea modelului laser la distanțe diferite de lentilă ( , și m): Mod Burst Modul dedicat de fotografiere continuă al lui F se numește „Burst ”, în acest mod o apăsare a declanșatorului înregistrează trei cadre pe o perioadă de , secunde (deci , fps) În funcție de dimensiunea / calitatea imaginii selectate, va trebui să așteptați ca aceste imagini să fie scrise pe Memory Stick înainte de a putea fotografia următoarea rafală Dimensiunea / calitatea imaginii Rame Cadre pe secundă Timp înainte de următoarea explozie x FINE , fps , sec x STANDARD , fps , sec x FINE , fps , sec x FINE , fps , sec x FINE , fps , sec Flush fișier / Timp de afișare Mai jos sunt trei momente, pe care le voi descrie pe rând: Timp de procesare - acesta este intervalul de timp după ce ați apăsat butonul de declanșare înainte ca camera să vă revină controlul, este posibil ca imaginea să fie în continuare scrisă pe Memory Stick, dar puteți începe să faceți următoarea fotografie Timp de spălare - acesta este timpul necesar camerei pentru a procesa și spăla; finalizați scrierea imaginii pe Memory Stick Este luată din momentul în care este apăsat declanșatorul și până în momentul în care lumina roșie de lângă slotul Memory Stick (în interiorul compartimentului) se stinge Acest calendar include timpul de procesare Timp de afișare - acesta este timpul necesar camerei pentru a afișa imaginea, așa cum la majoritatea camerelor digitale, F afișează mai întâi o versiune aproximativă a imaginii (o miniatură din antetul fișierului) și apoi încarcă imaginea cu rezoluție completă, nu puteți manipula imaginea până când nu este complet încărcată (mărește etc ), cu toate acestea, puteți întrerupe acest proces de încărcare săriți la următoarea imagine La fel ca F , F are suficient spațiu tampon pentru a stoca maximum trei imagini simultan, astfel încât este posibil să faceți două fotografii și să aveți încă spațiu pentru încă una Tabelul de mai jos include timpii pentru F (afișat între paranteze) Timpurile pentru care F este mai rapid sunt evidențiate în verde, mai lente în roșu Tip fișier Timp de procesare, secunde Timp de spălat, secunde Timp de afișat, secunde Dimensiunea medie a fișierului * Aproximativ imagini pe un stick de memorie de MB x TIFF , ( , ) , ( , ) , ( , ) * KB x FINE , ( , ) , ( , ) , ( , ) KB x STANDARD , ( , ) , ( , ) , ( , ) KB x FINE , ( , ) , ( , ) , ( , ) KB x FINE , ( , ) , ( , ) , ( , ) KB x FINE , ( , ) , ( , ) , ( , ) KB * Toate dimensiunile fișierelor sunt în medie de trei fișiere Ca și în cazul JPEG, este dificil de prezis dimensiunea unei imagini, deoarece aceasta va varia destul de mult în funcție de conținutul imaginii (în special de cantitatea de detalii capturate) De exemplu, faceți o fotografie a unui perete destul de gol și veți obține un mic JPEG, faceți o fotografie a unui tufiș cu multe detalii și veți obține o imagine mai mare Dimensiunile fișierelor de aici sunt mai apropiate de cea mai târziu, dimensiunea mai mare a fișierului la care ar trebui să vă așteptați * DSC-F creează destul de irosit un JPEG suplimentar împreună cu fișierul TIFF, astfel încât dimensiunea totală ( KB + KB) este de aproximativ KB Durata de viata a bateriei Am trecut camera prin noul nostru test de viață a bateriei Acest test este conceput pentru a fi corect și comparativ cu fiecare cameră și tip de baterie: Faceți fotografii fără blitz Așteptați minute ( % din timp oprind camera) Faceți fotografie cu bliț Așteptați minut Repeta Toate bateriile au fost complet descărcate și reîncărcate înainte de test și toate camerele au fost resetate la setările implicite din fabrică Iată rezultatele: Camera Prosumer / SLR-Like Baterie Putere Durata de viata a bateriei Numărul de lovituri Minolta DiMAGE x AA NiMH mAh (GP) , Wh oră minute Minolta DiMAGE x AA NiMH mAh (GP) , Wh oră minute Nikon Coolpix EN-EL , Wh ore minute Canon PowerShot S NB- L , Wh ore minute Minolta DiMAGE S x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Canon PowerShot S NB- L , Wh ore minute Nikon Coolpix EN-EL , Wh ore minute Fujifilm FinePix Z NP- , Wh ore minute Nikon Coolpix x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Nikon Coolpix EN-EL , Wh ore minute Nikon Coolpix EN-EL , Wh ore minute Minolta DiMAGE Hi x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Canon PowerShot S NB- L , Wh ore minute Minolta DiMAGE S x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Minolta DiMAGE i x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Olympus E- x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Canon PowerShot G BP- , Wh ore minute HP Photosmart x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Sony DSC-S NP-FM , Wh ore minute Fujifilm FinePix S Z x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Canon PowerShot G BP- , Wh ore minute Casio QV- x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Olympus C- Zoom x AA NiMH mAh (GP) , Wh ore minute Sony DSC-S NP-FM , Wh ore minute Sony DSC-F NP-FM , Wh ore minute Sony DSC-F NP-FM , Wh ore minute Canon PowerShot G BP- , Wh ore minute Pentax Optio D-LI , Wh ore minute Alte note de testare: • Monitorul LCD este lăsat aprins în timpul testului bateriei • Camera este oprită jumătate din timp și lăsată pornită jumătate din timp (comutați la fiecare iterații) • Acum sunt disponibile baterii AA NiMH de capacitate mai mare, însă în interesul echitabilului Comparație, vom continua să folosim setul nostru de testare de mAh După cum ne așteptam, F funcționează aproape identic cu F , deși Sony ne spune că ar trebui să dureze și mai mult Cred că patru ore în testul nostru sunt într-adevăr foarte bune Dimensiunea imaginii JPEG/TIFF și mostre de calitate Scenă de testare standard F are două niveluri de compresie JPEG care pot fi combinate cu o varietate de rezoluții de imagine și calitate JPEG FINE, JPEG STANDARD sau TIFF Pentru a oferi o impresie despre ceea ce unele dintre combinațiile de dimensiune și calitate a imaginii produc, tabelul de mai jos este o referință încrucișată a unora dintre ele: x TIFF x JPEG FIN x JPEG STANDARD x JPEG FIN x JPEG FIN x JPEG FINE Imaginile de mai jos sunt decupate x în zona imaginii mărită cu % (cel mai apropiat vecin) x TIFF KB (Nu este disponibil pentru descărcare) JPEG FINE KB JPEG STD KB x JPEG FINE KB x JPEG FINE KB x JPEG FINE KB Interesant de remarcat că imaginea TIFF pare a fi puțin mai moale sau „mai puțin procesată” În afară de asta, există puține motive pentru a folosi TIFF (cu excepția cazului în care vă place ideea de a folosi MB o fotografie), JPEG Fine oferă toate detaliile cu puține artefacte (JPEG cel puțin - halourile de claritate sunt clar vizibile) Standardul JPEG părea să funcționeze destul de bine, foarte puține artefacte și o economie bună de spațiu de stocare Ajustări de procesare a imaginii O altă generație și Sony încă nu a ajuns din urmă cu majoritatea celorlalte camere digitale la nivel de prosumer în ceea ce privește oferirea fotografului control deplin asupra „aspectului” final al imaginii Încă nu există capacitatea de a controla saturația culorii (adesea prea puternică pentru majoritatea) și nici un parametru de contrast (ton) Nu contează unele dintre funcțiile mai avansate disponibile în camerele similare specificate (și, mai important, cu prețuri), cum ar fi DiMAGE Hi - spațiu de culoare selectabil, filtre de imagine, memorii utilizator sau un mod de captură RAW Să sperăm că Sony R&D ascultă și va oferi un anumit control fotografului în următoarea iterație a camerelor digitale prosumer Ascutire Singurul parametru pe care îl controlezi este ascuțirea DSC-F oferă cinci niveluri de ascuțire de la + (dur) la - (moale) Ușoarele artefacte de ascuțire a haloului vizibile la nivelul normal de ascuțire ( ) pot fi reduse prin utilizarea unui nivel de claritate de - (deși, evident, în detrimentul clarității detaliilor) Claritate: + (dur) Claritate: + Claritate: (normal) Claritate: - Claritate: - (Moale) Sensibilitate ISO / Niveluri de zgomot ISO eq o cameră digitală este capacitatea de a crește sensibilitatea senzorului pentru a permite viteze mai mari ale obturatorului și/sau performanțe mai bune în condiții de lumină scăzută Modul în care funcționează acest lucru într-o cameră digitală este prin „creșterea volumului” pe amplificatoarele de semnal ale CCD Cu toate acestea, nimic nu este fără preț, iar acest lucru amplifică și orice zgomot care poate fi prezent și afectează adesea saturația culorii În comparație cu DSC-F , DSC-F extinde gama de sensibilitate disponibilă adăugând ISO Astfel, acum aveți opțiunea ISO , , și Testul nostru de comparare a zgomotului implică înregistrarea unei diagrame de patch de culoare (un GretagMacBeth ColorChecker) la întreaga gamă de sensibilități ISO și apoi măsurarea luminozității și a zgomotului RGB la o pată gri „mijloc” Rețineți că noul nostru test oferă acum un grafic al zgomotului de luminanță pentru fiecare sensibilitate, precum și zgomotul canalului RGB individual Sony DSC-F față de Nikon Coolpix Claritatea imaginii setată la „Normal” la ambele camere, balansul de alb presetat alte setări ca implicit, prioritate de deschidere cu o compensare a expunerii de - , EV Măsurătorile efectuate la aproximativ °C (~ °F) Iluminatul era lumina zilei ISO Sony DSC-F / sec, F Nikon Coolpix / sec, F Cultură originală Canal roşu Canal verde Canal albastru ISO Sony DSC-F / sec, F Nikon Coolpix / sec, F Cultură originală Canal roşu Canal verde Canal albastru ISO Sony DSC-F / sec, F Nikon Coolpix / sec, F Cultură originală Canal roşu Canal verde Canal albastru ISO Sony DSC-F / sec, F Nikon Coolpix / sec, F Cultură originală Canal roşu Canal verde Canal albastru Din câte știm, ambele camere folosesc același senzor CCD de / inchi, deși DSC-F folosește o matrice de filtre de culoare primară (filtre RGB), iar Coolpix folosește o matrice de filtre de culoare complementară (filtre CYGM) Apare ca deși sistemele de reducere a zgomotului de la F țin sub control zgomotul vizibil, în special la sensibilități mai mari O privire rapidă asupra graficului de mai jos sugerează că beneficiile unei astfel de reduceri a zgomotului încep să aibă un efect vizibil de la ISO în sus Cu siguranță ISO de la DSC-F iar de culturi sunt mai curate decât cele de la Coolpix Graficul zgomotului de luminanță Rețineți că sensibilitatea ISO se află pe axa orizontală a acestui grafic Graficul de zgomot RGB Rețineți că sensibilitatea ISO se află pe axa verticală a acestui grafic Este interesant de observat că, deși DSC-F face o treabă admirabilă de a menține sub control zgomotul canalului verde și albastru, zgomotul canalului roșu crește relativ la ei Acest lucru ar putea duce la zone de umbră, altfel curate, cu un efect vizibil de „pestriță” roșie Echilibru alb DSC-F primește noul set de presetări pentru balansul de alb introdus în actuala generație de camere digitale Sony Cybershot Aceasta înseamnă o îmbunătățire de la doar două presetări (în interior, în aer liber) la patru (lumină de zi, înnorat, fluorescent și tungsten), acest lucru aduce acum DSC-F în concordanță cu alte camere digitale prosumer de marcă În plus, există, desigur, balansul de alb automat și presetarea manuală, care pot fi setate rapid prin apăsarea butonului „o singură atingere” de pe butoiul obiectivului În timp ce balansul de alb manual este excelent, presetările preprogramate sunt mai puțin reușite, iar balansul de alb automat nu poate face față cu adevărat la nimic altceva decât lumina naturală Sony mai are ceva de parcurs în acest sens În aer liber, Auto În aer liber, însorit (sau înnorat ) În aer liber, manual Incandescent, Auto Incandescent, Incandescent Incandescent, Manual Fluorescent, Auto Fluorescent, fluorescent Fluorescent, manual Focalizare macro DSC-F oferă o acoperire optimă a cadrului la aproximativ un sfert de zoom, cu obiectivul poziționat la doar câțiva centimetri distanță de subiect Acest lucru introduce totuși trei probleme: (a) iluminarea obiectului fotografiat (obiectivul mare aruncă o umbră mare), (b) distorsiunea cilindrului și (c) claritatea/distorsiunea lentilei la marginile cadrului După cum puteți vedea mai jos, claritatea obiectivului la această distanță foarte mică a subiectului înseamnă că o mare parte a marginii imaginii este foarte moale Performanța blițului Unitatea blițului DSC-F este neschimbată față de F , cu o rază de acțiune de , - m ( , - , ft), care este destul de puternică pentru standardele camerelor digitale F efectuează măsurarea blițului TTL (prin lentilă) declanșând un pre-bliț cu doar câteva milisecunde înainte de blițul principal Rețineți că în modul de expunere manuală, cu blițul intern sau extern activat, afișajul va reveni automat la o luminozitate „normală” Test de nuanță a pielii: culoare bună, fără turnare (poate puțin cald), măsurare bună și putere bliț Expunere bună, cu foarte puțină cădere vizibilă (sau vignetare) la colțuri Test de patch-uri de culoare: expunere bună, bine măsurată cu o culoare foarte bună BFS / LEVBFS BFS și LEVBFS sunt acronime date problemelor cu sistemul flash al DSC-F de către propriul nostru Sony Talk Forum (STF) BFS (Blue Flash Syndrome) a fost o apariție aproape aleatorie a turnului albastru (balans de alb incorect) în expunerile automate cu bliț, acest lucru a fost rezolvat de Sony și F existente au fost remediate LEVBFS (Level Blue Flash Syndrome) a apărut după remedierea inițială și a afectat expunerile manuale cu blițul, viteze mai mari ale obturatorului au produs expuneri din ce în ce mai albastre Problema pare să fie legată de modul în care camera măsoară balansul de alb (înainte de expunerea blițului) Expunere manuală cu blitz în întuneric Vești bune aici, nu există nicio dovadă de culoare albastră atunci când faceți expuneri manuale cu blitz în întuneric F , / sec F , / sec F , / sec F , / sec F , / sec F , / sec Expunere manuală cu blitz cu lumină incandescentă Distribuția de culoare prezentată mai jos este ceea ce ne-am aștepta de la un sistem automat de balans de alb într-o situație de lumină mixtă Camera își selectează balansul de alb automat pe baza sursei de lumină dominantă din imagine La F , / sau / sec și F , / sec acesta este un balans de alb incandescent (de unde culoarea albastră) În caz contrar, aparatul foto selectează un balans de alb pentru bliț, care produce echilibrul de alb corect F , / sec F , / sec F , / sec F , / sec F , / sec F , / sec Comparativ cu Nikon Coolpix Deși nu este la fel de vizibil, F , / sec fotografiat mai jos prezintă cu siguranță aceeași „problemă”, camera neștiind în ce direcție să meargă cu balansul de alb Coolpix vă permite să selectați un balans de alb „Speedlight” (bliț), care produce rezultate mai consistente odată ce viteza obturatorului este suficient de rapidă pentru a elimina o mare parte din lumina incandescentă ambientală F , / sec, WB automat F , / sec, WB automat F , / sec, WB automat F , , / sec, Bliț WB F , , / sec, Bliț WB F , / sec, Bliț WB Flash-hot-shoe DSC-F dispune acum de un flash hot-shoe (cu contacte) în comparație cu „cold shoe” al lui F (fără contacte) Aceasta înseamnă că puteți monta blițul digital dedicat Sony (HVL-F ) direct pe cameră sau chiar puteți declanșa sisteme bliț terțe Un cuvânt de avertizare despre utilizarea acestui contact pentru a declanșa sistemele stroboscopice de studio, verificați întotdeauna tensiunea de declanșare pentru a evita deteriorarea camerei Când opțiunea „Hot-shoe” este activată prin meniul SETUP, modul manual de expunere al camerei nu mai estompează afișajul live view Bliț intern Canon -EX a sărit de tavan Balans de alb nu este foarte bun Expuneri nocturne / Reducere zgomot DSC-F își extinde acum reducerea automată a zgomotului pentru toate vitezele de expunere mai mici (mai lungi) de / de secunde Pentru viteze lungi de expunere (cum ar fi secundă sau mai mult), camera pare să implementeze o reducere a zgomotului de scădere a cadrelor întunecate, aceasta funcționează prin luarea unui „cadru întunecat” la fel de lung după expunerea principală și folosindu-l pentru a scădea zgomotul „pixel fierbinte” din imaginea DSC-F permite expuneri cronometrate de până la de secunde cu rezultate impresionante Nu există zgomot vizibil și nici „gropi negre” unde camera a eliminat pixelii fierbinți Per total foarte impresionant Am făcut câteva teste Night Shot ale acestei scene, dar este mult prea întuneric (chiar și la ISO ) pentru a captura ceva util Night Shot este într-adevăr util doar acolo unde lămpile Night Shot pot ilumina subiectul sec, F sec, F Distorsiune în baril și în pernă Obiectivul, de altfel excelent, al lui F a prezentat o ușoară distorsiune a barei la unghi larg complet (echivalent mm), acest lucru nu este chiar atât de surprinzător La teleobiectiv complet (echivalent cu mm) distorsiunea pincushion a fost măsurată la aproximativ , %, ceea ce este cam ceea ce m-aș aștepta de la un obiectiv x și este de fapt puțin mai bună decât F V , % Distorsiune baril la unghi larg , % distorsiune perniță la teleobiectiv Franjuri violet (aberații cromatice) La fel ca toate lentilele cu zoom lung, F prezintă o ușoară franjuri violet (aberații cromatice), dar pentru a fi sincer, acestea sunt limitate la fotografiile realizate cu diafragme larg deschise sau cu zoom lung Veți avea nevoie și de un obiect puternic luminos pe un fundal mai întunecat Din experiența noastră, DSC-F nu a prezentat adesea aberații cromatice ușor de observat Unele artefacte de lentile cu franjuri violet la teleobiectiv complet la marginea cadrului Captura noastră standard de testare a aberației cromatice, unele franjuri moderate Calitatea generală a imaginii / Probleme specifice DSC-F a produs în mod repetat imagini clare, detaliate, cu o gamă dinamică mare și un echilibru de alb automat bun (sub lumină naturală) Culorile sunt cu siguranță mai puțin saturate și mai precise decât am văzut pe DSC-F și pentru aceasta Sony ar trebui să primească un Felicitari în plus Culorile sunt acum precise și încă bine saturate, oferind imagini care arată bine direct din cameră, cu foarte puțină post-procesare necesară F -urile Comparativ cu Sony DSC-F Următoarele două pagini sunt dedicate comparării DSC-F cu modelul pe care îl înlocuiește, DSC-F Această comparație a fost adăugată în primul rând la cererea numeroșilor proprietari de DSC-F pe forumul nostru de discuții Sony și, de asemenea, pentru a observa orice îmbunătățiri distincte ale calității imaginii între cele două camere, oricât de minore Comparație scene în aer liber Sony DSC-F Sony DSC-F ISO , F , / sec ISO , F , / sec KB JPEG KB JPEG Prima diferență destul de interesantă este că F pare să fie cu , EV (trei sferturi de oprire) mai sensibil decât F Adică a expus fotografia la / de secunde, în timp ce F folosea o viteză de expunere de / de secunde, luminozitatea rezultată a imaginii a fost aceeași De asemenea, este destul de clar că echilibrul de culori al lui F este „altfel” în comparație cu F , albastrul pare să se fi mutat mai mult către un albastru pur (influență mai puțin verde) iar verdele este ușor diminuat În caz contrar, nivelurile de zgomot și rezoluția sunt practic identice are un obiectiv foarte bun, acest lucru a fost clar când am analizat F și ne bucurăm să vedem că Sony a rămas cu acest obiectiv grozav Spre deosebire de majoritatea camerelor digitale pe care le-am analizat pe care le-am avut În comparație cu Minolta DiMAGE Hi și Nikon Coolpix Mai jos și pe pagina următoare veți găsi fotografii comparative realizate între DSC-F , DiMAGE Hi de la Minolta și Nikon Coolpix Fiecare dintre aceste camere reprezintă camera digitală de vârf de gamă de la fiecare producător Toate folosesc același CCD de / " megapixeli, DSC-F are un obiectiv cu zoom optic x, DiMAGE Hi are un obiectiv cu zoom optic x și Coopix are un obiectiv cu zoom optic x Pe hârtie (specificații) Sony DSC-F Minolta DiMAGE Hi Nikon Coolpix Pret stradal SUA: USD SUA: USD SUA: USD Senzor de imagine CCD de / " , megapixeli CCD de / " , megapixeli CCD de / " , megapixeli Pixeli efectivi , milioane , milioane , milioane Color Filter Array RGB RGB CYGM Zoom obiectiv x, - mm echiv x, - mm echiv x, - mm echivalent Diafragma obiectivului F - F F - F F - F Control zoom Zoom prin fir (inel / pârghie) Inel legat mecanic Zoom prin fir (pârghie) Focalizare automată Contrast TTL Contrast TTL Contrast TTL zone AF zona suprafata / suprafata zona Asistență AF Da, model cu laser Nu Nu Focalizare manuală Focalizare prin fir (inel) Focalizare prin fir (inel) Focalizare prin fir (butoane) Focalizare normală cm cm cm Focalizare macro cm (Lat - distorsionează) cm cm (zoom la mijloc) Sensibilitate ISO , , , ISO , , , ISO , , , Contorizare Multi, medie CW, spot Multi, medie CW, spot Matrix, CW Avg , Spot Vitezele obturatorului sec - / sec * Bec, sec - / sec Bec, sec - / sec Aperturi F / F - F F / F - F F / F - F Moduri de expunere Auto, P, A, S, M P, A, S, M Auto, P, A, S, M Paranteză de expunere da da da Histogramă Live, revizuire, redare Live, Redare Redare Spațiu de culoare sRGB (presupus) sRGB, Adobe RGB * sRGB (presupus) Parametrii Claritate Claritate, Culoare, Ton Claritate, Culoare, Ton Reducerea zgomotului Automat, / sec sau mai lent Automate, expuneri lungi Selectabil manual Flash Pop-up electronic Pop-up manual Pop-up electronic Bliț extern Hot-shoe, Sony conform Hot-shoe, PC Sync Pantof fierbinte echilibru alb Auto, presetari, manual Auto, presetari, manuale Auto, presetari * , manual Continuu * fps, max imagini / fps, max imagini , fps, max imagini Formate de imagine TIFF, JPEG RAW, TIFF, JPEG RAW, TIFF, JPEG Monitor LCD Corp de răsucire de , " , " fix , " flip out și răsucire Pixeli LCD vizor Vizor electronic Vizor electronic, înclinare Vizor electronic Interval de timp Nu da Nu Amintiri ale utilizatorilor unu Cinci Trei Depozitare Memory Stick Compact Flash tip I/II Compact Flash tip I/II Putere Baterie Sony Litiu-Ion x baterii AA (NiMH) Baterie Nikon Litiu-Ion Bat / încărcător Inclus Inclus Inclus Greutate (incl ) g ( , oz) g ( , oz) g ( , oz) Dimensiuni x x mm ( , x , x , inchi) x x mm ( , x , x , inchi) x x mm ( , x x inchi) * Doar până la / de secundă în modurile cu prioritate declanșator și expunere manuală * Pot fi selectate în cameră, imaginile JPEG pot fi etichetate cu profil * Toate presetările pot fi reglate fin * La JPEG Mare/Fine După cum puteți vedea pe hârtie, DSC-F are câteva avantaje, dar în general este scurt în comparație cu concurența, luați în considerare și că există o diferență de preț (listă) de USD - USD între DSC-F și celelalte Ar fi fost frumos să fi văzut Sony folosind această „împrospătare” a produsului pentru a prinde din urmă câteva caracteristici, cum ar fi saturația culorii și controlul tonului, memoriile utilizatorului, RAW și funcții suplimentare de „valoare adăugată”, cum ar fi timelapse Comparație scene în aer liber Setările camerei au fost: Sony DSC-F Claritate: , WB: însorit, prioritate deschidere (F ) Minolta DiMAGE Hi Saturație: , Contrast: , Mod culoare: Natural (sRGB), Claritate: Normal, WB: Însorit, Prioritate diafragmă (F ) Nikon Coolpix Ton: Normal, Claritate: Normal, Saturație: , WB: Însorit, Prioritate diafragmă (F sau cel mai apropiat) Sony DSC-F Minolta DiMAGE Hi Nikon Coolpix ISO , F , / sec ISO , F , / sec ISO , F , / sec KB JPEG KB JPEG KB Observații generale în comparație cu DSC-F : DSC-F produce o imagine „mai plată” (contrast mai mic), deși cu o gamă dinamică mai bună DSC-F prezintă cea mai bună rezoluție, dar doar marginal Umbrele DSC-F au un zgomot de crominanță vizibil (pete), acest lucru ar putea fi legat de saturația generală ridicată a culorii DiMAGE Hi prezintă câteva artefacte ciudate de interpolare Bayer punctate în diferite părți ale imaginii Echilibrul de culoare între fiecare cameră este semnificativ diferit, în special Coolpix Coolpix a prezentat cel mai scăzut „zgomot din cer”, urmat de DSC-F și apoi de DiMAGE Hi Toate camerele au prezentat o anumită cantitate de franjuri violet pe zona luminoasă din vârful turnului (penia ultima recoltă) DSC-F reușește să evite trecerea în diagonală a culorii (ultima decupare) nu există probleme specifice de calitate a imaginii cu DSC-F Cu siguranță, am observat roșuri excesiv de saturate pe DSC-F nostru de pre-producție, dar mă bucur să raportez că acestea par să fi fost abordate în camera finală de producție 